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50-60 Hz - 230 Vac

Contenitore modulare in guida DIN
Tipo unipolare 1 in scambio
Funzione astronomica:
Accensione al tramonto e spegnimento all'alba
all’'ora stabilita secondo le coordinate geografiche

OR 262 DI con programma ASTRO e SETTIMANALE
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50-60 Hz - 230 Vac

Case DIN module

Type one-pole 1 in exchange

Astronomical function:

Twilight turning on and sunrise turning off at the programmed
hour according to geographic coordinates

OR 262 DI with ASTRO and WEEKLY programmation
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CODICE INCANDESCENZA DUO/ELETTRONICO | FLUORESCENZA | LED 230V | TEMPO INTERMEDIO | PROGRAMMA MODULO PESO QUANTITA’
CODE INCANDESCENT DUO/ELETTRONIC FLUORESCENT LED 230V | INTERMEDIATE TIME | PROGRAM MODULAR | WEIGHT QUANTITY
Watt Watt Watt Watt min DIN ar
OR 252 DI 1500 200 600 300* 1 astro 2 120 1
OR 262 DI 1500 200 600 300" 1 astro/settimanale | 2 120 1

*Le potenze riportate sono indicative e dipendono dalla qualita e dalla tipologia del dispositivo LED 230V

LED 230V device power are just approximated and are connected to quality and typology of them
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